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Vi   bruker Norsk Energiteknikk AS på avanserte pumper Pumper 

Terminalen som leverer alle data du trenger til ditt eget drivstoffanlegg ,Kjøretøypark 

administrasjon,Software løsninger, Kommunikasjon dataoverføring, Godkjennelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapasitet  
(liter / gallon) 

Lengde 
(mm) 

Bredde 
(mm)  

Høyde 
(mm)  

Tomvekt 
(kg)  

Full vekt 
(kg)  

500 (110)  1318 1060 1300 450 885 
1000 (220)  1588 1309 1509 595 1465 
1500 (330)  2078 1309 1509 699 2085 
2000 (440)  2078 1489 1693 820 2620 
2500 (550)  2600 1489 1693 1000 3225 
3000 (660)  2600 1625 1809 1210 3984 
4500/1000 2900 1830 1980 1450 5365 

Kapasitet  
(liter / gallon) 

Lengde 
(mm) 

Bredde 
(mm)  

Høyde 
(mm)  

Tomvekt 
(kg)  

Full vekt 
(kg)  

5.200 (1.140)  3028 1980 2231 1720 6250 

8.700 (1.910)  4028 1980 2231 2150 9720 

10.000 (2.200)  4950 1980 2231 3290 11990 

13.500 (3.000)  4100 2475 2650 3350 14025 

18.000 (4.000)  5100 2475 2650 4350 18700 

22.500 (5.000)  6100 2475 2650 4774 22624 

27.000 (6.000)  -- -- -- -- -- 

32.000 (7.000)  -- -- -- -- -- 

40.000 (8.795)  8929 2800 3200 -- -- 

50.000 (10.990)  10935 2800 3200 -- -- 

60.000 (13.185)  12929 2800 3200 -- -- 

Norsk Energiteknikk AS 
består av følgende 
regionale selskaper 

 
Holta & Håland Autoindustri AS 
Stavanger. Tlf. 51 52 41 00 
Kontaktperson: Terje Skår 
E-post: tsk@holta-haaland.no 
Engell & Kristiansen AS 
Skedsmokorset. Tlf. 63872400 
Kontaktperson: Øystein Ellingsen 
E-post: oystein@engell.no 
Holta & HålandEnergiservice  
Førde. Tlf. 57 83 70 20. 
Kontaktperson: Kai Vidar Nygaard 
E-post: kvn@holta-haaland.no 
Stein Johnsen AS 
Tromsø. Tlf. 77 60 04 50 
Kontaktper.Øystein Magnussen 
E-post: magnussen@sjohnsen.no 
 

Kapasitet  
(liter / gallon) 

Lengde 
(mm) 

Bredde 
(mm)  

Høyde 
(mm)  

Tomvekt 
(kg)  

Full vekt 
(kg)  

5200 (1140)  2050 2500 2248 1050 5574 

10000 (2200)  -- -- -- -- -- 

12500 (2750)  3200 2500 3270 3150 14025 

18000 (3950)  3700 3000 3270 3875 19535 

Kapasitet  
Liter / gallon 

Lengde  
(mm)  

Bredde  
(mm) 

Høyde  
(mm)  

Tomvekt  
(kg)  

Full vekt  
(kg)  

1000 / 220 1261 1261 1306 470 1320 

2000 / 440  2315 1261 1311 725 2425 

3000 / 660  2315 1600 1311 860 3410 
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Fuel Proof diesel transporttilhenger - Nå er det meget enkelt å kun ta med seg tanken ut i skauen, og 
hengeren står tilbake.  Fuel Proof er et verktøy som gjør hverdagen enklere og sikrere.  En kan spare 
mye diesel på større maskiner hvis en ikke trenger å bruke tid på å oppsøke stasjonært tankanlegg 
for å fylle drivstoff.  Den har en meget kraftig/galvanisert ramme med yttertank og innertank. 
 
Låsbar luke for å komme inn til påfylling pumpen.  Den er også utstyrt med en hk kopling der maskinen kan koble seg på 
og suge selv av tanken.  
 Siden det er dobbel tank, unngår du mye av kondensproblematikken, da tanken inni ligger beskyttet inni den yter tank 
med luftrom.  
 Tanken er utstyrt med 4 løftefeste og fester for gafler som en kan heise opp tanken i, selv etter påfyll av tank.  
 Tankmåler, filter, trykkventil, kan kople seg på med aggregat med suge -  og returslange.  Da fungerer den som en annen 
diesel tank på en maskin  
 Tanken kan enkelt tas av hengeren uten bruk av verktøy, den står i noen braketer med løsebolt.  
 Utstyr:  
-  Batt eri  
-  Elektrisk pumpe 12v 85 l i min  
-  Telleverk  
 Autostopp på fyllehandtak  
Leveres også med 10 m slange trommel.  Hengeren er meget kraftig og galvanisert. Den har er 2000 kg totalvekt med 
egenvekt på 350 kg -  Boggi med påløp brems, parkeringsbrems og støttehjul foran og verktøy kasse på 250 L boks foran på 
draget, til for eksempel verktøy, olje eller lignende. brannslukker 2kg og lysutstyr etter norske krav.  
  
Med dette utstyret blir jobben mer effektiv og sikrere ved drivstoff fylling av maskiner, og en har bedre kontroll med hva 
som blir brukt av drivstoff på din maskin.  

 

 

Produktbeskrivelse: Stander på 1000 til 3000 liter Fuel Proof   
 
1000-3000 liter kapasitet dobbel bunnet drivstoff lagring tank, produsert ved hjelp av en stål dobbel 
sylinder bygging og montert  på en kraftig  galvanisert stål ramme . Fullt ADR overensstemmelse med 
UN-godkjenning, Dieseltanken kan transporteres full av drivstoff på veien med ADR sertifikat, tanken 
er ideell til både anlegg, industriell bruk, generatorer. 
Tanken inkluderer et high-flow hånd pumpen (flow rate 45 liter / min), det er, Sikker og låsbart skap 
på baksiden av tanken, tank nivå måler, stor 2 "&  3 "fylle  stuss , automatisk luft inntak   ,trykk  ventil 
og Drivstoff filter med utskiftbare element og vann ut skiller i filteret. Monteres som standard er 1 / 2 
"bsp generator feed og retur tilkoblinger.  Tanken kan løftes full av drivstoff, og bruker enten etter 
løfte fester eller gaffeltruck lommer. Den unike montering plate kan ta i mot et bredt spekter av 
forskjellige pumpe alternativer, 12 / 24V og 230w.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 1 Figur 2 
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Figur 6 

Figur 4 Figur 3 

Figur 5 

Figur 8 Figur 7 
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Figur 
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Figur 9 

Figur 12 Figur 11 

Figur 14 Figur 13 
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Figur 16 
Figur 15 

Figur 17 

Figur 18 

Figur 19 
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Figur 21 Figur 20 

Figur 23 
Figur 22 

Figur 24 
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Figur 25 

Figur 26 

Figur 29 Figur 27 

Figur 28 
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Figur 30 

Figur 33 
Figur 32 

Figur 34 

Figur 35 

Figur 31 

http://www.fuelproof.co.uk/generatortanks/gen_tank3000.htm
http://www.fuelproof.co.uk/generatortanks/gen_tank2000.htm

